
Creëer een veilige 
doorgang met een
schuifpoort. 

Schuifpoorten

De omheining van een terrein maak je echt af met een  
schuifpoort. Of je nu kiest voor een standaard handbediende 
poort of een hightech elektrische poort, je creëert een veilige 
doorgang. Jij bepaalt welke personen of voertuigen door de 
poort mogen en wie je toegang verleent tot jouw terrein. 

Onze vrijdragende- of railschuifpoorten kunnen worden  
geleverd in elke gewenste breedte en hoogte. Daarnaast 
zijn er heel veel opties om de poort te personaliseren en  
automatiseren.



Volledig geproduceerd in Nederland

Degelijk én betaalbaar

Vele opties om de poort te personaliseren en automatiseren

Ingebouwde poortaandrijving 24 volt

Poort schuift langs een afsluitbare zuil met afdekkap

Knelbeveiliging en fotocellen afgemonteerd om de zuil

Zuil afsluitbaar met een cilinderslot

DOP (Declaration of Performance) verklaring

De voordelen van 
onze schuifpoorten

Edisonweg 30 
2952 AD Alblasserdam
www.egroservice.nl

Contact opnemen:
info@egroservice.nl
+31 (0)78 693 03 32

Jouw terrein beveiligen met een schuifpoort?
Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Degelijk en betaalbaar

De stalen poort schuift langs de fraaie zuil, welke dient als 
behuizing voor de ingebouwde aandrijving en overige com-
ponenten. Alle delen zijn thermisch verzinkt en naar behoefte 
gepoedercoat in een gewenste kleur. Verder bieden we de 
mogelijkheid om de poort op diverse manieren op te bouwen. 
Zo kan de poort worden geleverd met doorgestoken spijl, 
gladde boven liggers/puntenkam of een staalmat vulling.

Voldoet aan alle veiligheidseisen

De poort is voorzien van een uitgebreid pakket aan veilig- 
heidsvoorzieningen. Zoals contactlijsten om knelgevaar te 
voorkomen. Obstakeldetectie in de vorm van fotocellen. De 
aandrijving is in kracht instelbaar en het gehele ontwerp 
van de poort is in lijn van een stabiel en veilig functionerende  
machine.

Onderhoud

Met een bijpassend onderhoudscontract houden we jouw 
poort in goede staat. 

Onderbalk u-profiel 60/100/2

C-profiel tbv ondergeleiding

Kop- en eindstijl van koker 60/60mm

Bovenligger van u-profiel 60/40/2mm

Afsluitbare zuil van 225/180/3mm

Spijlen rond 25, hoh ca. 150 mm

Aanslagportaal van koker 80/60/2mm

Geheel thermisch verzinkt en gecoat in Ral

Voorzien van kunststof tandheugel

Specificaties


